
Комплексные технологические
решения «Ридан»



Ведущий производитель пластинчатых теплообменников

для ЖКХ РФ.

• Год основания – 1998, более 300 сотрудников, более
20 тыс. клиентов по России,

• Объем выпущенной продукции – более 40 тыс.
изделий (РПТО),

• Завод площадью более 6 тыс. м2 в г. Дзержинск
(Нижегородская область),

• 20 региональных представительств по всей России,
• Единый инженерный центр – комплексное решение
технических задач,

• Собственная расчетная программа подбора теплового
оборудования,

• Успешный опыт по реализации
комплексных проектов в сфере ЖКХ

(проектирование, ТЭО, комплексная поставка
оборудования, сервис),

• Сеть сервисных партнеров – гарантийное и
постгарантийное обслуживание.

Наши клиенты:



Тепловые потери через плохую тепловую изоляцию
трубопроводов тепловых сетей и через не
теплоизолированные стены зданий.

Причины низкой энергоэффективности существующих систем
теплоснабжения, зданий и сооружений.

Тепловые потери за счет неэффективного использования
тепла из-за отсутствия средств автоматизации и учета.

Дорогой транспорт тепла по тепловым сетям из-за
неэффективности применяемых схемных решений и
морально устаревшего оборудования.

Аварийность систем теплоснабжения приводящая к
остановкам и затратам на авральные аварийные ремонты. 



Каждое звено системы теплоснабжения имеет возможности
для повышения энергоэффективности.
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I. Применение современной тепловой изоляции труб сетей, 
зданий и сооружений.

Ж.Дома

Ж.Дома

Ж.Дома



Снижение энергозатрат на отопление до 25% 

I. Применение современной тепловой изоляции труб сетей, 
зданий и сооружений.

г. Туймазы Республики
Башкортостан. Капитальный
ремонт дома с
использованием
энергосберегающих
технологий.

1. Дом до утепления фасада
(на термограмме видны
участки локальных
дефектов, из-за которых
теряется тепло).

2. 2. Дом после утепления
фасада. Температурное поле
равномерное. 



Снижение тепловых потерь в
магистральных трубопроводах около 10%

I. Применение современной тепловой изоляции труб сетей, 
зданий и сооружений.

По данным Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией в

ряде городов России на 100 км теплотрасс приходится до 400 аварий!!!
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II. Автоматизация отпуска тепла на ЦТП и на объектах
индивидуально.
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II. Автоматизация отпуска тепла на ЦТП и на объектах
индивидуально.

Снижение энергозатрат на теплоснабжение до 30%.

III. Учет отпуска тепла.

Средства для измерения экономии тепловой энергии.



IV. Замена устаревших трубчатых теплообменников на новый
вид – пластинчатые теплообменники.
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IV. Замена устаревших трубчатых теплообменников на новый
вид – пластинчатые теплообменники.

Снижение капитальных затрат до 60%.

Снижение эксплуатационных затрат до 40%.
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V. Закрытие котлового контура от воздействия тепловой сети.
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Увеличение ресурса котельного оборудования.

Сокращение утечек и потерь котловой воды.

Снижение затрат на химводоподготовку.

Отсутствие гидроударов в котловом контуре.

Снижение расхода топлива до 2%.

V. Закрытие котлового контура от воздействия тепловой сети.
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VI. Применение безэлеваторных, насосных схем в системах
отопления зданий.



VI. Применение безэлеваторных, насосных схем в системах
отопления зданий.

Устойчивость работы систем отопления.

Улучшение гидравлического режима сети.

Снижение затрат на прокачку до 40%.
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VII. Применение частотного регулирования двигателей
насосов перекачки сетевой воды.



VII. Применение частотного регулирования двигателей
насосов перекачки сетевой воды.

Снижение электропотребления мощных сетевых насосов

при переменных режимах тепловой сети.

Снижение затрат на прокачку до 30%.
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VIII. Отказ от ЦТП и переход на двухтрубную систему
теплоснабжения с ИТП.
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VIII. Отказ от ЦТП и переход на двухтрубную систему
теплоснабжения с ИТП.
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VIII. Отказ от ЦТП и переход на двухтрубную систему
теплоснабжения с ИТП.

В результате:

Повышение надежности всей системы теплоснабжения за счет
распределения нагрузки на большое количество точек отпуска
тепла.

Снижение аварийности за счет отсутствия квартальных сетей
горячего водоснабжения.

Повышение комфортности проживания за счет индивидуального
регулирования отпуска тепла.

Снижение потерь тепловой энергии до 7%.
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IX. Применение для ГВС системы с «Заниженной Обраткой».



Т2
Т1

Т3

Система Отопления

с насосом смешения

Т1.1

Т2.2

Тнв
Твв

Система

ГВС двухступенчатая 

смешанная

В1

Двухступенчатая смешанная схема.Параллельная схема с Заниженной Обраткой.



Выигрыш для города до 10%, плюс до 30000 кв.м. жилья на микрорайон.



IX. Применение для ГВС системы с «Заниженной Обраткой».

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО
30%

идентичная тепловая нагрузка

одинаковое потребление теплоносителя

возможность работы на малых перепадах давления

отсутствие влияния на гидравлику систем отопления и улучшение

общего гидравлического режима тепловой сети

упрощение монтажа и обслуживания оборудования

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕГО
РЕЗЕРВА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ



X. Выполнение проектных работ и подготовка документации.



Экономическая эффективность (расчет ТЭО)

На примере жилого дома в г. Владимир

(замена теплообменного оборудования на системе ГВС с
нагрузкой 0,081 Гкал/ч)

XI. Расчет технико-экономического обоснования (ТЭО)



XI. Расчет технико-экономического обоснования (ТЭО)



Экономическая эффективность

1. Снижение капиталовложений непосредственно в теплообменное
оборудование – +61,0%

2. Снижение стоимости планово-технического
обслуживания – -21,9%

3. Снижение стоимости планового ремонта – +27,0%
4. Снижение стоимости капитального ремонта – +96,0%
5. Общее снижение эксплуатационных затрат – +50,0%

(замена теплообменного оборудования на системе ГВС
с нагрузкой 0,081 Гкал/ч)

XI. Расчет технико-экономического обоснования (ТЭО)

Общее суммарное снижение капиталовложений в теплообменное

оборудование системы ГВС (при замене КТТО на РПТО) за 10 лет
эксплуатации – +55,0%



ЗАО «Ридан» предлагает:

- подбор теплообменника (РПТО) и сопутствующего оборудования

- разработка проекта и технической документации

- расчет ТЭО и помощь при общении с кредитными организациями

- изготовление РПТО для конкретного объекта
- гарантийное и постгарантийное обслуживание

- консультации при выборе теплотехнических схем и решений



Спасибо за внимание!

ЗАО «Ридан»:

Нижний Новгород,
ул. Коминтерна, 16

Тел.: +7 (831) 277-88-55,
факс: +7 (831) 277-88-54


